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Immobilien

Praktische Tipps fiir Liiften,
Pflege und Unterhalt

Fenster sind hochwertige Produkte. Sie tragen wesentlich zur Wohn- und Lebensqualitdt bei.
Wenn sie richtig bedient und unterhalten werden, sind Sie auch lange Zeit damit zufrieden.

Problem

Hauptsdchlich in den Wintermonaten hdufen sich die Klagen liber Kondenswasserbildung in
Wohnbauten. Die Folgen dieser Kondenswasserbildung diirfen nicht unterschatzt werden.
Mégliche Folgen sind:

- Niederschldage am Fenster

- Fleckenbildung an Fenster, Aussenwanden

- Feuchtigkeitsschdden an Mdbeln

- AblGsen von Tapeten

- Schimmelpilzbefall von Fensterteilen und Aussenwdnden

Viele dieser Erscheinungen sind auch hygienisch bedenklich und kdnnen zu gesundheitlichen
Problemen fiihren.

Ursache

Bekanntlich enthdlt die Raumluft immer einen (unsichtbaren) Anteil Wasserdampf. Je kdlter die
Luft ist, desto weniger Wasserdampf kann sie aufnehmen. Kiihlt man die Luft ab, so scheidet

sie Wasserdampf aus, der sich vor allem an kalten Bauteilen wie Fensterscheiben, Tiiren oder der
Innenseite von kalten Aussenwdnden niederschlagt.

Eine weitere Ursache fiir Kondensatbildung ist die Anreicherung der Raumluft mit Feuchtigkeit.
Wasserdampf aus Kiiche und Bad erhoht die Luftfeuchtigkeit, aber auch Pflanzen und der
Mensch selber geben Feuchtigkeit an die Raumluft ab. In kalten Schlafzimmern kann allein
durchmenschliche Atmung und Transpiration Kondenswasser entstehen.

Losung

Gemadss Untersuchungen der EMPA liegen die Ursachen fiir die Bildung von Schimmelpilzen in

80 bis 90 % der Fdlle beim ungeniigenden Liiften! Friither erfolgte ein grosser Luftaustausch durch
undichte Gebdudehdillen. In der Folge musste stark geheizt werden, weshalb der Einsatz von
Luftbefeuchtern fiir die Erhaltung eines angenehmen Raumklimas notwendig war. Heute werden
Gebdudehiillen (Fassaden, Dacher, Fenster, Tiiren) aus Energiespargriinden optimal abgedichtet.
Je dichter aber die Gebdudehdille ist, desto wichtiger ist regelmdssiges Liiften. Bei neueren Bauten
mit dichten Gebdudehiillen muss also vermehrt geliiftet werden, damit die hohe Feuchtigkeit

der Raumluft nach aussen abgefiihrt wird.

Fragen und Antworten

Wie wird richtig geliiftet?

Die Fenster sollten 3-mal tdglich wdhrend 5 bis 6 Minuten vollstindig gedffnet werden
(Querliiftung). So wird in kurzer Zeit viel Luftfeuchtigkeit abgefiihrt, ohne dass die Heizenergie
verloren geht. Zusdtzliches Liiften empfiehlt sich nach dem Kochen, nach dem Duschen/
Baden und nach Beniitzung der Waschkiiche.

Immobilien
Eugen Schafer AG, Briielstr. 18, 8157 Dielsdorf, Tel 044 855 40 70, Fax 044 855 40 65, immo@schaeferag.ch, www.schaeferag.ch



Soll man auch im Winter liiften?
Ja, denn die Luftfeuchtigkeit ist in geheizten RGumen héher als in der Aussenluft, sogar bei Regen,
Nebel oder Schneefall.

Ist Dauerliiften in Kippstellung empfehlenswert?

Dauerliiften ist nur in der warmen Jahreszeit zu empfehlen. Trotzdem sollte hin und wieder eine
Querliiftung stattfinden. In der kalten Jahreszeit fiihrt die Kippstellung zu einem Auskiihlen der Aussen-
wdnde, was zu Schéiden fiihren kann. Zudem geht so viel Heizenergie verloren. Im Winter sollte auf
das Liiften in Kippstellung (auch in Keller, Garage etc.) generell verzichtet werden.

Wie warm sollte eine Wohnung geheizt werden?

Aus Erfahrung empfehlen sich folgende Richtwerte fiir eine ideale Raumtemperatur:
- Schlafrdume: 16 bis 18 Grad Celsius Reglerstufe 2

- Wohnrdume: 20 bis 21 Grad Celsius Reglerstufe 3

- Bad: 22 Grad Celsius Reglerstufe 4

Zudem ist darauf zu achten, dass die Tiiren zwischen dem kiihleren Schlafzimmer und den wérmeren
Rdumen wdhrend der Heizperiode geschlossen bleibt.

Was soll man unternehmen, wenn sich Kondenswasser auf der Fenster-Innenseite bildet?
Kondenswasser auf der Innenscheibe kann sich gelegentlich bei Isolierglas-Fenstern bilden. Dies ist ein
Indiz fiir gute Fenster, aber gleichzeitig ein Anzeichen, dass sie Raumluft zu feucht ist.

Warum bildet sich hinter dem Schrank Kondenswasser?

In Wandecken, Nischen und an Oberfldchen von Aussenwdnden mit eng anstehenden Mdbeln kann
durch ungeniigende Luftzirkulation eine Abkiihlung und somit Kondenswasser entstehen.

Deshalb: Liiften und Moébel nicht ganz an die Wand stellen!
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